
140
145
150
152
154
158

140
145
150
152
154
158

140
145
150
152
154
158

147÷140
152÷145
158÷150
162÷152
165÷154
167÷158

150÷140
155÷145
160÷150
165÷152
167÷154
170÷158

153÷140
158÷145
162÷150
167÷152
170÷154
172÷158

75÷70
78÷75
83÷80
83÷81
87÷83
92÷87

77÷70
80÷75
85÷80
85÷81
90÷83
95÷87

79÷70
82÷75
84÷80
85÷81
93÷83
97÷87

70
75
80
81
83
87

70
75
80
81
83
87

70
75
80
81
83
87

1.31.31.3 2.5÷2.02.5÷2.02.5÷2.0

0.75÷0.60.75÷0.60.75÷0.6

105110115 115÷105125÷110135÷115

98

0.60.60.6

4.5±0.5
3.6±0.4
2.9±0.3
2.4±0.2
2.0±0.2
1.6±0.2

4.5±0.5
3.6±0.4
2.9±0.3
2.4±0.2
2.0±0.2
1.6±0.2

4.5±0.5
3.6±0.4
2.9±0.3
2.4±0.2
2.0±0.2
1.6±0.2

Ø 4.5±0.5
Ø 3.6±0.4
Ø 2.9±0.3
Ø 2.4±0.2
Ø 2.0±0.2
Ø 1.6±0.2

9999 989899

Ø 4.5±0.5
Ø 3.6±0.4
Ø 2.9±0.3
Ø 2.4±0.2
Ø 2.0±0.2
Ø 1.6±0.2

13X-GDO غربال مولکولی

NaX  زئولیت

کاربردھای اصلی:

- پالایش گاز و مایعات از سولفید ھیدروژن، مرکاپتان ھا و 
سایر ترکیبات گوگردی و آب زدایی عمیق و زودودن دی اکسید کربن.

تولید شده مطابق با مشخصات فنی 2011-94262278-017-2163.

غربال مولکولی 13X-GDO دارای طرفیت دینامیک بالایی برای جذب مرکاپتان می باشد.

ظاھر

مشخصات

چھارلبھ ایسھ لبھ ایاکسترودیت
استاندارد
مطابق با 

پارامترھای 
واقعی

استاندارد
مطابق با 

پارامترھای
واقعی

استاندارد
مطابق با 

پارامترھای
واقعی

چگالی حجمی، گرم/سانتی متر مکعب

اندازه گرانول ھا، میلی متر

تاب گسیختگی، کیلوگرم/میلی متر مربع 

نھ کمتر از نھ کمتر از نھ کمتر از
ظرفیت دینامیک آب، میلی گرم/سانتی 

متر مکعب 
برای گرانولھا، میلی متر

نھ کمتر از نھ کمتر از نھ کمتر از
ظرفیت دینامیک بنزین ، میلی گرم/سانتی

متر مکعب برای گرانولھا، میلی متر

نھ کمتر از نھ کمتر از ظرفیت دینامیک مرکاپتان،
میلی گرم/سانتی متر مکعب

نھ کمتر از

شکست کلی مقاومت در مقابل آب، % نھ کمتر از

نھ بیشتر از 5 اتلاف بر اثر احتراق، %

مشتریان ما

مشخصات فنیمشخصات فنیمشخصات فنی
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