
1.8

98

0.660.660.66

4.5±0.5
3.6±0.4
3.5±0.5
2.9±0.3
2.4±0.2
2.0±0.2
1.6±0.2

4.5±0.5
3.6±0.4
3.5±0.5
2.9±0.3
2.4±0.2
2.0±0.2
1.6±0.2

4.5±0.5
3.6±0.4
3.5±0.5
2.9±0.3
2.4±0.2
2.0±0.2
1.6±0.2

1.81.8

115
122
125
130
135
140
142

135÷120
137÷128
140÷130
150÷135
155÷140
160÷145
170÷150

130
137
140
145
150
155
157

145÷130
152÷137
155÷140
160÷145
165÷150
170÷155
172÷157

132
139
142
147
152
157
159

140÷132
154÷139
157÷142
162÷147
167÷152
172÷157
174÷159

0.9÷0.660.9÷0.660.9÷0.66

2.5÷1.82.5÷1.82.5÷1.8

Ø 4.5±0.5
Ø 3.6±0.4
Ø 3.5±0.5
Ø 2.9±0.3
Ø 2.4±0.2
Ø 2.0±0.2
Ø 1.6±0.2

9998999899

زئولیت NaA-U (اصلاح شده)

4A غربال مولکولی

کاربردھای اصلی:
- خشک سازی گازھای طبیعی و ھمراه نفت

- خشک سازی فرآیند و ھوای تجھیزات
- خشک سازی گازھای کراکینگ و تبدیلی؛

- خشک سازی و بازتولید روغن ترانسفورماتور؛
- خشک سازی و بازیافت عامل ھای سرد کننده روغن فرئون برای واحدھای سردکننده 

(NaA-2KT بنابھ در خواست یک مشتری تولید می شود)؛  
- بھ عنوان فیلتری برای خشک سازی و بازیافت روغن موتورھا، و سوخت ھای دیزلی و بنزینی؛

- پالایش واحدھای ماشین سازی از پسماندھای گالوانیک.

تولید شده مطابق با مشخصات فنی 2006-15285215-003-2163.

موسسھ تحقیقات علمی مھندسی برق روسیھ ”RAO UES Russia“ توصیھ می کند کھ 
این محصول در شرکت ھای برق بھ منظور خشک سازی "روغن خام ترانسفورماتور" 

استفاده شود.

ظاھر

مشخصات

چھارلبھ ایسھ لبھ ایاکسترودیت

استاندارد
مطابق با 

مشخصات فنی

پارامترھای 
واقعی

استاندارد
مطابق با 

مشخصات فنی

پارامترھای
واقعی

استاندارد
مطابق با 

مشخصات فنی

پارامترھای
واقعی

چگالی حجمی، گرم/سانتی متر مکعب

اندازه گرانول ھا، میلی متر

تاب گسیختگی، کیلوگرم/میلی متر مربع

ظرفیت دینامیک آب، میلی گرم/سانتی
متر مکعب 

برای گرانولھا، میلی متر
نھ کمتر ازنھ کمتر ازنھ کمتر از

شکست کلی مقاومت در مقابل آب، % نھ کمتر از

نھ بیشتر از 5اتلاف بر اثر احتراق، %

مشتریان ما
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