
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“МОЗЫРСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД”

کاربردھای اصلی:
- در فرآیند ھیدراسیون الفین ھا؛
- در فرآیند ھیدراسیون الکل ھا؛

- در فرآیند ایزوبوتیلن، متیل-ترت-بوتیل اتر، آلدھید،
تولید پیریدین و سایر فرآیندھایی کھ در آن کاتالیزورھای

اسیدی استفاده می شود.
تولید شده مطابق با مشخصات فنی 2009-94262278-013-2174.
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ترکیب گرانولومتریک:
الف) اندازه گرانول، میلی متر، در محدوده 

- قطر گرانول
- قطر روزنھ

- طول گرانول
- ضخامت

ب) محتوای توده شکست در اندازه ی موثر، %، 
نھ کمتر از 

ظرفیت موجود برای تبادل استاتیک،
میلی مول/گرم، نھ کمتر از

فعالیت کاتالیزوری، % ، نھ کمتر از

چگالی حجمی، گرم/سانتی متر مکعب، نھ بیشتر از

آب، %، نھ بیشتر از

اندازه گیری نشدهاندازه گیری نشدهاسید سولفوریک آزاد، %، نھ بیشتر از

توضیحات:
1.  سنجش محتوای توده ی اسید سولفوریک آزاد در صورت درخواست مشتری انجام می شود.

2.  سایر پارامترھای A2 در صورت توافق با مشتری، امکان پدیر می باشد.

مشتریان ما

KU-2FKK و KU-2FPP کاتالیزور
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