
6.0-2.08.0-2.8
15-10

0.70-0.50
0.78-0.73
0.70-0.50

18

5.08.0

65.065.0

0.50.5

200200

65.00.50

3.0

9.0

4.5
3.0

14.0
19.0

5-1.6

8.0-2.8

230

230

0.8-0.65

0.5

0.03

0.03

آلومین فعال - گاز خشک کن

کاربردھای اصلی:
- خشک سازی گازھای استفاده شده در فرآیند پالایش نفت؛

- در صنعت گاز و شیمیایی.

تولید شده مطابق با مشخصات فنی 2009-94262278-015-2163.

مشخصات
استاندارد مطابق با مشخصات فنی

 A نوع B نوع

اکسترودیت سفید، صورتی مشخصات
یا کرم رنگ

توپ ھای سفید، صورتی 
یا کرم رنگ

چگالی حجمی، گرم/سانتی متر مکعب برای گرانولھا 
رای گرانولھا، میلی مترب

Ø 2-6
Ø 2.8-8

Ø 10.0-15.0

اندازه گرانول ھا، میلی متر
قطر

طول، نھ بیشتر از

اتلاف در اثر احتراق، %، نھ بیشتر از

شاخص اصطکاک، % ، نھ کمتر از

شکست کلی گردوخاک و ذرات کوچکتر از 2.0 میلی متر، %،
نھ بیشتر از

سطح ویژه، متر مربع/گرم، نھ کمتر از

حجم کلی منفذھا، سانتی متر مکعب/گرم، نھ کمتر از

ظرفیت آب متعادل در دمای 20 تا 25 درجھ سانتی گراد،
نھ کمتر از:

- در رطوبت نسبی %10
برای گرانولھا، میلی متر

Ø 2-6
Ø 2.8-8

Ø 10.0-15.0
- در رطوبت نسبی %60
برای گرانولھا، میلی متر

Ø 2-6
Ø 2.8-8

Ø 10.0-15.0

آلومین- حامل کاتالیزور
مساحت سطح، BET ، متر قطر بھظاھر

مربع/گرم
حجم منفذ سانتی

متر مکعب/گرممیلی متر
شکست کلی سدیم، %،

نھ بیشتر از 

اکسترودیت

توپ ھا

مشتریان ما
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