
Адсорбент сернистых 
соединений KNT-SR

Основное применение:
Адсорбент сернистых соединений KNT-SR предназначен для тонкой 
очистки газов от сернистых соединений методом связывания серы 
оксидом цинка. Применяется, в основном, в производствах химических 
продуктов природного газа и другого углеводородного сырья, а также в других процессах 
очистки газовых потоков от сернистых соединений, в частности, в крупных 
энерготехнологических агрегатах по производству аммиака, метанола и технического водорода.

Преимущества адсорбента KNT-SR:
1. Высокая адсорбционная активность;
2. Высокая прочность адсорбента позволяет выполнять загрузку его в адсорбер без

разрушения гранул;
3. Высокая прочность при истирании, позволяет избежать пылеобразования, вследствие чего

снижается риск роста перепада давления в адсорбере.

Выпускается по ТУ 2165-018-94262278-2012.

Внешний вид

Диаметр гранул, мм

экструдаты

3,5÷5,5

1,1÷1,4

Индекс прочности на раскалывание, кг/мм
диаметра гранулы (среднее), не менее

Массовая доля потерь адсорбента при 
прокаливании при температуре 900°С, %, не более

Массовая доля оксида цинка, (ZnO),%, не менее

Сероемкость, %, не менее

Массовая доля пыли и крошки, %, не более

0,8 1,2

13,5 10

90 93

30 34

3 1

Насыпная плотность, г/см³
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